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Vi vill gora det enkelt for dig

Tack for att du valt en takplat fran Falsat! Med Falsatpannan far du ett tak som
efterliknar ett klassiskt tegeltak. JAmfort med ett tak av tegel ar férdelen med

Falsatpannan en Iatt konstruktion som &r enkel och tidseffektiv att montera.

Aven om taket ar |3tt att Idgga ar det mycket viktigt att du ldser monterings-
anvisningen. Den &r framtagen som stdd till bade privatpersoner och proffs.
For att du enkelt ska hitta den hjélp du behdver har vi delat upp anvisningen
i avsnitt. Har du aldrig lagt ett tak f6rut &r det forsta avsnittet mycket viktigt.

Forbered noga och tank igenom alla moment innan du pabdrjar montaget.
Det ar nyckeln till ett perfekt resultat. Monteringsanvisningarna maste féljas
for att vara garantier ska galla. Har du fragor &r du givetvis alltid valkommen
att kontakta oss.

Lycka till med ditt nya tak!

¥ 15 ars garanti galler under férutsattning att SSABs instruktioner
och skétselanvisningar efterféljs. For aktuell information se
https://www.ssab.com/sv-se/varumarken-och-produkter/greencoat/download

INNEHALL

FORBEREDELSER
Tank pa detta innan du boérjar

Mat ditt tak

Takfotsplat
Den férsta takplaten

Foljande takplatar

Skruvning

Vindskivor
Takvinklar
Tatningsband
Nockpanna

Skorstenar

UNDERHALL

TILLBEHOR
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Forberedelser

Mottagning av varor

Kontrollera att varorna levererats i enlighet med din be-
stallning och att alla produkter som anges i fraktsedeln
finns med.

Defekter i leveransen och eventuella transportskador
maste antecknas pa fraktsedeln och omgaende rap-
porteras till oss (se kontaktinformation pa sista sidan).
Eventuella klagomal som avser leveransen maste goras
inom atta dagar fran mottagandet. Falsat tar inget ansvar
for kostnader i samband med utbyte av produkter som
har monterats pa annat sétt an vad som har beskrivits i
dessa anvisningar.

Lossning och hantering av leveransen

Takplatarna lossas fran lastbilen till jamnt underlag.
Under normala férhallanden kan travar med takplatar
forvaras antingen med eller utan emballage i ungeféar en
manad. Vid langre fdrvaring maste travarna skyddas och
placeras pa ett sluttande underlag sa att eventuellt vatten
mellan dem kan dunsta eller rinna av.

Takplatarna kan lyftas upp pa taket i travar. Om lyftut-
rustning anvands for att lyfta upp plattravarna pa taket,
ta inte ut platarna ur sina transportemballage innan de
lyfts. Vid hantering av enskilda platar, kom ihag att langa
platar inte far lyftas i andarna och de far inte heller skava
mot varandra. Bésta séttet ar att hdnga dem fran kant-
falsen. Enskilda platar lyfts upp pa taket langs stegar
som gar fran takfoten till marken. Genom att skjuta pa
platarna fran sidorna gar lyftet lattare. Ga inte under
platarna sa lange arbetet pagar.

Monteringsanvisning / Falsatpannan

Dimensionering och verktyg

Takplatar levereras fardigskurna. For takvinklar, valmade
tak och genomféringar maste takplatarna dock skaras till
pa plats.

Takplatar kan skéras till med en handcirkelsdg som ar
l&amplig for skarning av takplatar, med sax, nibblings-
maskin, figursag eller annat verktyg som inte alstrar
varme nar den anvands.

Utéver en handcirkelsdg med lamplig klinga och sax
eller nibblingsmaskin behdver du minst en skruvdragare
och ett mattband. Skydda takplaten innan arbetet pa-
borjas eftersom de vassa skérspanen kan skada ytan.

Skrap fran borrning eller skarning som utférts under
montaget maste noggrant borstas bort. Eventuella repor
pa beldggning och synliga skarytor malas med battrings-
farg.

VIKTIGT!

Det &r strangt forbjudet att anvanda vinkelslip
med skérskiva. Vid anvandning av vinkelslip
med skarskiva for att skara till platarna upp-
havs automatiskt platarnas ytgaranti.

Tank pa detta innan du borjar!

Arbeta sdkert - Skyddsutrustning

Dessa sakerhetsbestammelser maste iakttas under

arbetet:

Underlag

Underlaget ska vara léktat och godkant
kondensskydd ska vara monterat.

Anvand alltid arbetshandskar och skyddsklader nar
du arbetar med platarna. Akta kanter och hérn som
kan vara mycket vassa.

Ga inte under platarna nar de flyttas.

Se till att lyftlinorna fungerar korrekt och ar anpassade
till platarnas vikt, samt att de ar ordentligt fastsatta.
Undvik att flytta platarna vid stark blast.

Forflytta dig alltid forsiktigt pa taket. Anvénd en
sakerhetslina och skor med mjuka sulor.

Mat ditt tak

Borja med att mata att ditt tak ar rakt

Maét taket fran ytterhorn till ytterhérn, en sa kallad kryss-

méatning. Om inte dessa matt ar lika sa ar ditt tak snett. Sma
skillnader pa upp till 20 mm kan du justera med vindskivebe-
slagen, men ar skillnaden mer s& maste taket riktas. Ett annat

alternativ ar att gora tillpassning pa platarnas verkant.

VIKTIGT!

@/

Falsatpannan / Monteringsanvisning

5



Montering av Falsatpannan

TIPS!

Hur du bast kapar takplat

Nibblingsmaskin

Rita forst upp den linje du ska kapa med blyertspenna. Anvand nagot rakt som
stéd nar du ritar. Félj sedan markeringen med nibblingsverktyget.

Stick/Stilettsag

Markera pa samma sett som ovan. Ldgg sedan en |&kt pa undersidan och en pa
dversidan langs markeringen. Anvénd tvingar for att spanna fast lakten och kapa
sedan. Det ar |att att félja markeringen med stéd mot lakten.

=+ Vi rekommenderar att INTE anvénda kaprondell. Gnistregnet som skapas
av kaprondellen brédnner ofta fast i takplaten och skadar ytskiktet.

Monteringsanvisning / Falsatpannan

Montera krokar till
hangrannor

1 Montera krokarna med cc-avstdand 600 mm.

Mét takets/takfotbréadans ungeférliga lutning.
Om strackan x &r 25 cm &r taklutningen 22°.

2 Stall in rétt vinkel genom att sticka in lasblecket
i motsvarande spar pa kroken.

3 Vik in lasblecket for lasning och tryck ner
ordentligt. Anvand tang eller annat lampligt
verktyg vid behov.

4 Kontrollera att vinkeln &r korrekt innan du staller
in 6vriga krokar. Framkanten bér i horisontal-
planet ligga cirka 25-30 mm under bakkantens
nabb.

5 Nér alla krokar ar installda skruvar du upp dem
med en horisontell lutning av cirka 3-5 mm/m
mot stuproret (se aven 1).
Krokens framkant bor ligga minst 30 mm under
takfoten.
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Montera lakt

Regling av tak utférs enligt bild till héger.
Observera att ¢/c-mattet mellan regeln vid
takfot och regeln ovan &r nagot mindre &n
mellan de 6vriga. Lamplig regeldimension
véljs beroende pa avstand mellan takstolar
och beroende av snézon.

Observera att strolakt under barlakten
rekommenderas vid montering pa raspont.

Montera takfotsplaten

Fotplat monteras tillfalligt med spik pa takfotslékten.
Viktigt &r att fotplatarna foljer en rak linje l1angs takfots-
sidan, eventuellt kan en lina anvdndas som hjalp.
Overlappet vid skarvar ska vara minst 30 mm.

Montera
den forsta takplaten

Bérja alltid montering av Falsatpannan-platar fran héger

genom att placera dess nederkant jamt utmed fotplaten.

Justera platen parallell med takfoten och fast tills vidare
den forsta takplaten med en skruv i den 6versta respek-
tive den nedersta bérlékten enligt bild till héger.

Monteringsanvisning / Falsatpannan

For att underlatta montage av rann-
krokar kan en extra regel monteras
vid takfot enligt bild. (Alternativt
kan nedersta regel véljas i bredare
dimension, till exempel 45x195)

Fast med skruv
4,8x35 mmii
profilbotten.

Montera de
foljande
takplatarna

Andra takplaten

Nésta takplat 1dggs over foregdende plats skarv-rilla

och trycks uppat sa att det blir helt tatt i profilvecken. Med

takplaten i detta lage, fast andra takplaten med en 6verlappskruv (A).
Overlappsskruven fastes alltid nadrmast under varje pressveck.

Fast darefter alla 6verlappsskruvar enligt “B” i figur ovan. Satt samman platarna
genom att montera dverlappskruvarna nerifran och upp. Var forsiktig med hansyn

till att de bada platarna for tillfallet endast sitter fast i tva skruvar i takplat nummer 1.

En skruv 4,8x35 mm fastes enligt "C" innan nésta plat (nummer 3) skall monteras.
Vid montaget av skruv "C" kontrolleras att tickbredden &r lika fér platens takfotsi-
da som uppe vid toppen (d.v.s. den dversta pannraden), detta for att undvika att
solfjaderménster bildas langst uppe vid platen. Generellt géller att hantera den
Oversta pannraden forsiktigt tills den &r skruvad till 6vre l&ktrad.

Tredje takplaten

Takpladt nummer 3 monteras precis pad samma

satt som plat nummer 2 med Sverlappskruv 4,8x19 mm

enligt "A” och "B" i féregaende avsnitt. Med tre platar pa plats,
kontrolleras sedan hur dessa flyter gentemot takfoten (Linje "D").

Justera vid behov sa att takplatarna 6per parallellt mot takfoten.

Detta gors genom att tillfélligt lossa skruvar enligt "C" ovan, for att sedan
vrida platarna i riktning "E” eller "F" tills platarna foljer takfot parallellt.

Nu har ett bra utgangslage erhallits for att lagga resten av taket, men innan
fler platar monteras skruvas befintliga platar fast enligt nasta avsnitt.

Falsatpannan / Monteringsanvisning
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Skruvning av Falsatpannan Kapa plat vid vindskiva

. .. . . . Efter att takplaten 4r monterad, monteras vindskivelister
Vid taklaggning skruvas Falsatpannan enligt bild nedan. P V! el

Svart prick motsvarar skruv 4,8x35mm och réd prick éverlappskruv 4,8x19 mm. pa vindskivebrador. Den sista platen maste kanske kapas

for att passa mot vindskivan. Om platen kapas tvars ige-
nom en profilbotten vid gavel, viks ett vattenstopp upp

under vindskivelisten.

Vattenstopp

. g

&)

SKRUV
® 48x35mm | ® 4,8x19mm

Vid nedersta taklakt
Platen skruvas i varje profilbotten.
Skruv: 4,8x35mm

Mellan takfot och 6versta regeln
Takplaten skruvas i varannan regel (c/c 800 mm).
Skruv: 4,8x35mm

Vid 6versta takregeln
Takplaten skruvas i varje profilbotten.
Skruv: 4,8x35mm

Vid gavlarna (vid vindskivebrédan)
Takplaten skruvas alltid i varje regel.
Skruv: 4,8x35mm

Vid takplatens skarvar
Anvand overlappskruv enligt bild.
Skruv: 4,8x19 mm

@ ® © & 6
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Takvinklar
Vinkelranna, alternativ 1

Fast vinkelrdnnan i barldkten med hjélp av klammer eller hakklammer.

Takplaten ska sticka ut minst 150 mm &ver vinkelrdnnans kant. Alla /\‘/'\
platar som ligger vid vinkelrdnnan ska fastas med skruvar pa utsidan g.

>

av rénnan. Rénnan skarvas med minst 500 mm &verlapp.

Béarlakt
Strolakt

Vatten-
avledande
underlag

Takpapp

Vinkelrédnna, alternativ 2

Alla platar som ligger vid vinkelrdnnan ska fastas med skruvar pa /\‘/\'/\
utsidan av rénnan. Rénnan skarvas med minst 200 mm Sverlapp. g.

Vatten-
avledande
underlag

Takpapp

12 Monteringsanvisning / Falsatpannan

Tatningsband vid nock

Tatningsbandet 1aggs strax nedanfér kanten pa oversta —
platen. Denna doljs senare av nockbeslaget. ﬁQ\Q

Nockpanna

Nockpannan klipps i &nden sa den passar éver gavelbeslaget
och skruvas fast i platarna pa varannan profiltopp. /@\Q

Falsatpannan / Monteringsanvisning 13
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Skorstenar och andra takgenomforingar

Med en modern verkstad och egna platslagare kan vi tillverka anpassade /
skorstenar efter dina 6nskemal. Har ger vi dig en kortfattad monterings-
beskrivning. H6r garna av dig fér mer information.

INNAN TAKLAGGNING

Markera ut huvens placering. Anvand  Infér haltagning behéver du kon- Utfor haltagningen. Montera huven
garna underhuven som mall och trollera att det &r fritt fran takstolar sa att huvens platkant gar under tak-
kontrollera att den &rivinkel. Draett  eller andra hinder. GI&dm inte att vdxla pappen i ovankant och langs sidorna.
streck pa insidan av underhuven. av mellan takstolarna. | nederkant [6per huvens platkant
ovanpa takpappen for att eventuell

kondens ska ledas bort ovan takpapp.

EFTER TAKLAGGNING

For nu pa skorstenshuven. Tryck ner huven ordentligt i botten
och 6ver falsarna sa den sitter korrekt.
Montera dérefter tackplaten fran
ovankant huv upp under nockskiva.

Monteringsanvisning / Falsatpannan

Takunderhall

Arligt underhall

For optimalt skick och lang livslangd bor taket inspekteras regelbundet.
Regnvattnet brukar racka till for att halla den malade ytan ren. Fallande 16v, barr

och kvistar skdljs inte alltid bort av regnet och bor darfor rensas bort en gang per ar.
Takvinklar och regnvattenssystem behéver ocksa rensas varje ar.

Rengoring

Smutsiga eller flackade ytor kan tvattas med en mjuk borste och vatten. Hégtrycks-
tvattar (upp till 50 bar) kan ocksa anvéndas. Mer envis smuts kan tvattas bort med ett
rengdringsmedel som &r avsett for malade ytor. Félj rengéringsmedlets bruksanvisning
eller kontakta produktens tillverkare for att ta reda pa mer om dess lamplighet. En
svaratkomlig flack kan gnidas bort med en duk fuktad med lacknafta. Den malade ytan
bor skéljas uppifran och nedat for att fa bort allt rengdringsmedel. Slutligen maste
regnvattenssystemen skoljas med vatten.

Borttagning av sn6

Sno brukar falla fran malade tak och den sné som blir kvar verskrider inte takets
strukturella belastningskapacitet. Om sndbelastningen dnda behdver minskas bor ett
lager sno (cirka 100 mm) ldmnas kvar pa taket for att skydda belaggningen.

VIKTIGT!

Om du har sndrasskydd &r det extra viktigt att
du ser dver att det inte blir for mycket sno!

Kontrollera féljande arligen:

Att takkonstruktionens ventilation fortfarande fungerar.

® Regnvattensystemets skick och faste.

Taksakerhetsprodukternas skick och faste.

Genomféringars skick, tdtning och faste.

Packningars skick.

Sjalvdragande skruvars skick och faste.

Maleriarbetets skick pa takplatar och bleck.

Vid behov:

e Rengor taket
® Ta bortsnd

® Ta bort |18v, kvistar med mera

Falsatpannan / Monteringsanvisning
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Tillbehor

En oversikt over tillbeho6ren

Har ser du vart kompletta sortiment av taktillbehor.

Alla beslag tillverkas i exakt samma material och farger som vara plattak.
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Falsatpannan | Teknisk information

Falsatpannan
Tackbredd: 1030 mm
Profilhéjd: 51 mm
Tjocklek: 0,6 mm

Berékna att Falsatpannans profilhéjd bygger 51 mm vilket har
betydelse vid bestédlning av genomféringar vindskivor etc.
Lamplig lakt: 34x70 mm
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Behover du komplettera med nagot skraddarsytt?

Med en modern verkstad och egna platslagare kan vi tillverka anpassade
tillbehor efter dina 6nskemal. Vi skraddarsyr exempelvis skorstenar, lister och
bleck. Dessutom kan vi bocka platdetaljer som &r upp till 3,2 meter langa.
Det inneb&r minimalt antal skarvar och en snygg finish.

falsat

— SWEDEN
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