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Tack för att du valt en takplåt från Falsat! Med TRP 20 får du en traditionell 

profil med god täckbredd och bärighet. Profilen är liksidig och lämpar sig väl 

både som tak- och fasadplåt. TRP 20 tillverkas i längder upp till 12 meter.

Även om taket är lätt att lägga är det mycket viktigt att du läser monterings

anvisningen. Den är framtagen som stöd till både privatpersoner och proffs. 

För att du enkelt ska hitta den hjälp du behöver har vi delat upp anvisningen 

i avsnitt. Har du aldrig lagt ett tak förut är det första avsnittet mycket viktigt. 

Förbered noga och tänk igenom alla moment innan du påbörjar montaget. 

Det är nyckeln till ett perfekt resultat. Monteringsanvisningarna måste följas 

för att våra garantier ska gälla. Har du frågor är du givetvis alltid välkommen 

att kontakta oss.

Lycka till med ditt nya tak!

Vi vill göra det enkelt för dig

      15 års garanti gäller under förutsättning att SSABs instruktioner 
och skötselanvisningar efterföljs. För aktuell information se 
https://www.ssab.com/sv-se/varumarken-och-produkter/greencoat/download

Monteringsanvisning  /  TRP 202 TRP 20  /  Monteringsanvisning 3

https://www.ssab.com/sv-se/varumarken-och-produkter/greencoat/download


Monteringsanvisning  /  TRP 204 TRP 20  /  Monteringsanvisning 5

Förberedelser

Mottagning av varor

Kontrollera att varorna levererats i enlighet med din be-
ställning och att alla produkter som anges i fraktsedeln 
finns med.

Defekter i leveransen och eventuella transportskador 
måste antecknas på fraktsedeln och omgående rap-
porteras till oss (se kontaktinformation på sista sidan). 
Eventuella klagomål som avser leveransen måste göras 
inom åtta dagar från mottagandet. Falsat tar inget ansvar 
för kostnader i samband med utbyte av produkter som 
har monterats på annat sätt än vad som har beskrivits i 
dessa anvisningar.

Lossning och hantering av leveransen

Takplåtarna lossas från lastbilen till jämnt underlag.  
Under normala förhållanden kan travar med takplåtar 
förvaras antingen med eller utan emballage i ungefär en 
månad. Vid längre förvaring måste travarna skyddas och 
placeras på ett sluttande underlag så att eventuellt vatten 
mellan dem kan dunsta eller rinna av. 

Takplåtarna kan lyftas upp på taket i travar. Om lyftut-
rustning används för att lyfta upp plåttravarna på taket, 
ta inte ut plåtarna ur sina transportemballage innan de 
lyfts. Vid hantering av enskilda plåtar, kom ihåg att långa 
plåtar inte får lyftas i ändarna och de får inte heller skava 
mot varandra. Bästa sättet är att hänga dem från kant
falsen. Enskilda plåtar lyfts upp på taket längs stegar 
som går från takfoten till marken. Genom att skjuta på 
plåtarna från sidorna går lyftet lättare. Gå inte under 
plåtarna så länge arbetet pågår.

Dimensionering och verktyg

Takplåtar levereras färdigskurna. För takvinklar, valmade 
tak och genomföringar måste takplåtarna dock skäras till 
på plats.

Takplåtar kan skäras till med en handcirkelsåg som är 
lämplig för skärning av takplåtar, med sax, nibblings
maskin, figursåg eller annat verktyg som inte alstrar 
värme när den används. 

Utöver en handcirkelsåg med lämplig klinga och sax 
eller nibblingsmaskin behöver du minst en skruvdragare 
och ett måttband. Skydda takplåten innan arbetet på
börjas eftersom de vassa skärspånen kan skada ytan.

Skräp från borrning eller skärning som utförts under 
montaget måste noggrant borstas bort. Eventuella repor 
på beläggning och synliga skärytor målas med bättrings-
färg.

Tänk på detta innan du börjar!

Arbeta säkert – Skyddsutrustning

Dessa säkerhetsbestämmelser måste iakttas under 	
arbetet:
•  �Använd alltid arbetshandskar och skyddskläder när 	

du arbetar med plåtarna. Akta kanter och hörn som 	
kan vara mycket vassa. 

•  Gå inte under plåtarna när de flyttas. 
•  �Se till att lyftlinorna fungerar korrekt och är anpassade 

till plåtarnas vikt, samt att de är ordentligt fastsatta. 
•  Undvik att flytta plåtarna vid stark blåst. 
•  �Förflytta dig alltid försiktigt på taket. Använd en 	

säkerhetslina och skor med mjuka sulor. 

Underlag

Underlaget ska vara läktat och godkänt 
kondensskydd ska vara monterat.

VIKTIGT!

VIKTIGT!

Det är strängt förbjudet att använda vinkelslip 
med skärskiva. Vid användning av vinkelslip 
med skärskiva för att skära till plåtarna upp-
hävs automatiskt plåtarnas ytgaranti.

Mät ditt tak

Börja med att mäta att ditt tak är rakt

Mät taket från ytterhörn till ytterhörn, en så kallad kryss
mätning. Om inte dessa mått är lika så är ditt tak snett. Små 
skillnader på upp till 20 mm kan du justera med vindskivebe-
slagen, men är skillnaden mer så måste taket riktas. Ett annat 
alternativ är att göra tillpassning på plåtarnas överkant. 

Monteringsanvisning

Börja med att mäta att ditt tak är rakt...

Hur man bäst kapar takplåt...

Falsatpannan

o>14

A

B

Du mäter taket från ytterhörn till ytterhörn. Om inte
dessa mått är lika så är ditt tak snett. Små skillnader på
upp till 20 mm kan du justera med vindskivebeslagen, men
är skillnaden mer så måste taket riktas. Ett annat alternativ
är att göra tillpassning på plåtarnas överkant.

Vi rekommenderar att du inte använder kaprondell.
Gnistregnet som skapas av kaprondellen bränner ofta
fast i takplåten och skadar ytskiktet.

Använd nibblingsmaskin eller stilettsåg för bästa
resultat när du kapar.

Nibblingsmaskin

Rita först upp den linje du ska kapa med blyertspenna.
Använda något rakt som stöd när du ritar. Följ sedan
markeringen med nibblingsverktyget.

Stick/Stilettsåg

Markera på samma sett som ovan. Lägg sedan en läkt på
undersidan och en på översidan längs markeringen.
Använd tvingar för att spänna fast läkten och kapa sedan.
Det är lätt att följa markeringen med stöd mot läkten.

Ditt tak bör ha en taklutning på minst 14 gr.

Ett enkelt sätt att kontrollera om vinkeln är tillräcklig är
att mäta upp A och B på skissen nedan. A-måttet bör
vara minst 4 gånger längre än B-måttet

Falsat Sweden AB - Höglandsvägen 5 - 891 50ÖRNSKÖLDSVIK - Telefon: 0660 - 989 20 - E-post: info@falsat.se - www.falsat.se
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Hur du bäst kapar takplåt

Nibblingsmaskin

Rita först upp den linje du ska kapa med blyertspenna. Använd något rakt som 
stöd när du ritar. Följ sedan markeringen med nibblingsverktyget.

Stick/Stilettsåg

Markera på samma sett som ovan. Lägg sedan en läkt på undersidan och en på 
översidan längs markeringen. Använd tvingar för att spänna fast läkten och kapa 
sedan. Det är lätt att följa markeringen med stöd mot läkten.

TIPS!

1Montering av TRP 20

+ Vi rekommenderar att INTE använda kaprondell. Gnistregnet som skapas 
av kaprondellen bränner ofta fast i takplåten och skadar ytskiktet.

1	� Montera krokarna med cc-avstånd 600 mm.

	 Mät takets/takfotbrädans ungefärliga lutning. 		
	 Om sträckan x är 25 cm är taklutningen 22°. 

2	 Ställ in rätt vinkel genom att sticka in låsblecket 	
	 i motsvarande spår på kroken.

3	� Vik in låsblecket för låsning och tryck ner 
ordentligt. Använd tång eller annat lämpligt 
verktyg vid behov.

4	� Kontrollera att vinkeln är korrekt innan du ställer 
in övriga krokar. Framkanten bör i horisontal
planet ligga cirka 25–30 mm under bakkantens 
nabb.

5	� När alla krokar är inställda skruvar du upp dem 
med en horisontell lutning av cirka 3–5 mm/m 
mot stupröret (se även 1). 			 
Krokens framkant bör ligga minst 30 mm under 
takfoten.

0° 7° 14° 18° 22° 27° 38°

ß

ß

X (cm)

10 cm

Takfotsbräda

ß

0

7

14

18

22

27

38

X

–

80

40

30

25

20

12,5

Min. 30 mm

0° 7° 14° 18° 22° 27° 38°

ß

ß

X (cm)

10 cm

Takfotsbräda

ß

0

7

14

18

22

27

38

X

–

80

40

30

25

20

12,5

Min. 30 mm

0° 7° 14° 18° 22° 27° 38°

ß

ß

X (cm)

10 cm

Takfotsbräda

ß

0

7

14

18

22

27

38

X

–

80

40

30

25

20

12,5

Min. 30 mm

1

2

0° 7° 14° 18° 22° 27° 38°

ß

ß

X (cm)

10 cm

Takfotsbräda

ß

0

7

14

18

22

27

38

X

–

80

40

30

25

20

12,5

Min. 30 mm

3

0° 7° 14° 18° 22° 27° 38°

ß

ß

X (cm)

10 cm

Takfotsbräda

ß

0

7

14

18

22

27

38

X

–

80

40

30

25

20

12,5

Min. 30 mm

4

5

Montera krokar till 
hängrännor
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Regling av tak utförs enligt bild till höger.
Observera att c/c-måttet mellan regeln vid 
takfot och regeln ovan är något mindre än 
mellan de övriga. Lämplig regeldimension 
väljs beroende på avstånd mellan takstolar 
och beroende av snözon. 

Observera att ströläkt under bärläkten 
rekommenderas vid montering på råspont.

5

Montera läkt

För att underlätta montage av ränn-
krokar kan en extra regel monteras 
vid takfot enligt bild. (Alternativt 
kan nedersta regel väljas i bredare 
dimension, till exempel 45x195) 

Fäst med skruv 
4,8x35 mm i 
profilbotten.

500-600 m
m

500-600 m
m

500-600 m
m osv.

Börja alltid montering av TRP 20-plåtar från höger genom 
att placera dess nederkant jämt utmed fotplåten. Justera 
plåten parallell med takfoten och fäst tills vidare den för-
sta takplåten med en skruv i den översta respektive den 
nedersta bärläkten enligt bild till höger.

Montera 
den första takplåten

Andra takplåten
Nästa takplåt läggs över föregående plåts skarv-rilla 
och trycks uppåt så att det blir helt tätt i profilvecken. Med 
takplåten i detta läge, fäst andra takplåten med en överlappskruv (A). 
Överlappsskruven fästes alltid närmast under varje pressveck.   

Fäst därefter alla överlappsskruvar enligt ”B” i figur ovan. Sätt samman plåtarna 
genom att montera överlappskruvarna nerifrån och upp. Var försiktig med hänsyn 
till att de båda plåtarna för tillfället endast sitter fast i två skruvar i takplåt nummer 1. 

En skruv 4,8x35 mm fästes enligt ”C” innan nästa plåt (nummer 3) skall monteras. 
Vid montaget av skruv ”C” kontrolleras att täckbredden är lika för plåtens takfotsi-
da som uppe vid toppen (d.v.s. den översta pannraden), detta för att undvika att 
solfjädermönster bildas längst uppe vid plåten. Generellt gäller att hantera den 
översta pannraden försiktigt tills den är skruvad till övre läktrad. 

Montera de 
följande 
takplåtarna

3

Fotplåt monteras tillfälligt med spik på takfotsläkten.  
Viktigt är att fotplåtarna följer en rak linje längs takfots
sidan, eventuellt kan en lina användas som hjälp. 
Överlappet vid skarvar ska vara minst 30 mm.

Montera takfotsplåten

Tredje takplåten
Takplåt nummer 3 monteras precis på samma 
sätt som plåt nummer 2 med överlappskruv 4,8x19 mm 
enligt ”A” och ”B” i föregående avsnitt. Med tre plåtar på plats, 
kontrolleras sedan hur dessa flyter gentemot takfoten (Linje ”D”).

Justera vid behov så att takplåtarna löper parallellt mot takfoten. 
Detta görs genom att tillfälligt lossa skruvar enligt ”C” ovan, för att sedan 
vrida plåtarna i riktning ”E” eller ”F” tills plåtarna följer takfot parallellt. 
Nu har ett bra utgångsläge erhållits för att lägga resten av taket, men innan 
fler plåtar monteras skruvas befintliga plåtar fast enligt nästa avsnitt.  

A

C

B



Monteringsanvisning  /  TRP 2010 TRP 20  /  Monteringsanvisning 11

3

1

2

5

SKRUV

•  4,8x35 mm   |   •  4,8x19 mm

Vid översta takregeln 
Takplåten skruvas i varje profilbotten. 
Skruv: 4,8x35 mm

Vid gavlarna (vid vindskivebrädan)
Takplåten skruvas alltid i varje regel. 
Skruv: 4,8x35 mm

Vid takplåtens skarvar 
Använd överlappskruv enligt bild.
Skruv: 4,8x19 mm

Mellan takfot och översta regeln
Takplåten skruvas i varannan regel och 
varannan profilbotten. Skruv: 4,8x35 mm 

Vid nedersta takläkt 
Plåten skruvas i varje profilbotten. 
Skruv: 4,8x35 mm 

1

2

3

4

5

Vid takläggning skruvas TRP 20 enligt bild nedan. 
Svart prick motsvarar skruv 4,8x35 mm och röd prick överlappskruv 4,8x1 9 mm.

Skruvning av TRP 20 
Efter att takplåten är monterad, monteras vindskivelister på 
vindskivebrädor. Den sista plåten måste kanske kapas för 
att passa mot vindskivan. Om plåten kapas tvärs igenom 
en profilbotten vid gavel, viks ett vattenstopp upp under 
vindskivelisten. 

5

Kapa plåt vid vindskiva

Vattenstopp

4
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Takvinklar 

Vinkelränna, alternativ 1

Vinkelränna, alternativ 2

Fäst vinkelrännan i bärläkten med hjälp av klammer eller hakklammer. 
Takplåten ska sticka ut minst 150 mm över vinkelrännans kant. Alla 
plåtar som ligger vid vinkelrännan ska fästas med skruvar på utsidan 
av rännan. Rännan skarvas med minst 500 mm överlapp. 

Bärläkt

Takpapp

Ströläkt

Vatten-
avledande
underlag

Alla plåtar som ligger vid vinkelrännan ska fästas med skruvar på 
utsidan av rännan. Rännan skarvas med minst 200 mm överlapp. 

Vatten-
avledande
underlag

Takpapp

Tätningsband vid nock

Nockpanna

Tätningsbandet läggs strax nedanför kanten på översta 
plåten. Denna döljs senare av nockbeslaget.

Nockpannan klipps i änden så den passar över gavelbeslaget 
och skruvas fast i plåtarna på varannan profiltopp.
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Skorstenar och andra takgenomföringar

Markera ut huvens placering. Använd 
gärna underhuven som mall och 
kontrollera att den är i vinkel. Dra ett 
streck på insidan av underhuven.

För nu på skorstenshuven. Tryck ner huven ordentligt i botten 
och över falsarna så den sitter korrekt. 
Montera därefter täckplåten från 
ovankant huv upp under nockskiva.

Inför håltagning behöver du kon
trollera att det är fritt från takstolar 
eller andra hinder. Glöm inte att växla 
av mellan takstolarna.

Utför håltagningen. Montera huven 
så att huvens plåtkant går under tak-
pappen i ovankant och längs sidorna. 
I nederkant löper huvens plåtkant 
ovanpå takpappen för att eventuell 
kondens ska ledas bort ovan takpapp.

Med en modern verkstad och egna plåtslagare kan vi tillverka anpassade 
skorstenar efter dina önskemål. Här ger vi dig en kortfattad monterings
beskrivning. Hör gärna av dig för mer information.

INNAN TAKLÄGGNING

EFTER TAKLÄGGNING

VIKTIGT!

Kontrollera följande årligen:

•  Att takkonstruktionens ventilation fortfarande fungerar.

•  Regnvattensystemets skick och fäste.

•  Taksäkerhetsprodukternas skick och fäste.

•  Genomföringars skick, tätning och fäste.

•  Packningars skick.

•  Självdragande skruvars skick och fäste.

•  Måleriarbetets skick på takplåtar och bleck.

Årligt underhåll
För optimalt skick och lång livslängd bör taket inspekteras regelbundet.
Regnvattnet brukar räcka till för att hålla den målade ytan ren. Fallande löv, barr 
och kvistar sköljs inte alltid bort av regnet och bör därför rensas bort en gång per år. 
Takvinklar och regnvattenssystem behöver också rensas varje år.

Rengöring
Smutsiga eller fläckade ytor kan tvättas med en mjuk borste och vatten. Högtrycks
tvättar (upp till 50 bar) kan också användas. Mer envis smuts kan tvättas bort med ett 
rengöringsmedel som är avsett för målade ytor. Följ rengöringsmedlets bruksanvisning 
eller kontakta produktens tillverkare för att ta reda på mer om dess lämplighet. En 
svåråtkomlig fläck kan gnidas bort med en duk fuktad med lacknafta. Den målade ytan 
bör sköljas uppifrån och nedåt för att få bort allt rengöringsmedel. Slutligen måste 
regnvattenssystemen sköljas med vatten.

Borttagning av snö
Snö brukar falla från målade tak och den snö som blir kvar överskrider inte takets 
strukturella belastningskapacitet. Om snöbelastningen ändå behöver minskas bör ett 
lager snö (cirka 100 mm) lämnas kvar på taket för att skydda beläggningen.

Takunderhåll

Vid behov:
•  Rengör taket

•  Ta bort snö

•  Ta bort löv, kvistar med mera

Om du har snörasskydd är det extra viktigt att 
du ser över att det inte blir för mycket snö!
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En översikt över tillbehören
Här ser du vårt kompletta sortiment av taktillbehör. 
Alla beslag tillverkas i exakt samma material och färger som våra plåttak.

Tillbehör

Ståndskiva Vindskiva

Fotplåt

Ränndal

Ränndal

136 mm

300 mm 300 mm

90 m
m

15
15
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6

Ståndskiva längs med fals

Nockskiva

Vindskiva Ståndskiva Vinkelrät mot fals

Övergångsplåt

Nockplåt

34
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Ståndskiva längs med fals

Nockskiva
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TRP 20 | Teknisk information

TRP 20
Täckbredd: 1000 mm
Profilhöjd: 20 mm
Tjocklek: 0,5 – 0,6 mm
Tillval: Arcond kondensskydd

20 mm

35 3515
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Behöver du komplettera med något skräddarsytt?
Med en modern verkstad och egna plåtslagare kan vi tillverka anpassade 

tillbehör efter dina önskemål. Vi skräddarsyr exempelvis skorstenar, lister och 
bleck. Dessutom kan vi bocka plåtdetaljer som är upp till 3,2 meter långa. 

Det innebär minimalt antal skarvar och en snygg finish.
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